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(54) 发 明 名 称 

一 种 中 心 对 称 结构 的 两 栖 机 器 人 
(57) 摘要 

本 发 明 公开 了 一 种 中 心 对 称 结构 的 两 栖 机 
器 人 ,包括 电子 舱 , 电 子 舱 两 侧 分 别 可 圆周 转动 
地 安装 有 驱动 装置 ,两 个 驱动 装置 之 间 通 过 连接 
轴 直 接 或 间接 驱使 转动 , 且 连 接 轴 可 相对 于 两 个 
驱动 装置 可 圆周 转动 装配 ;驱动 装置 的 外 表面 设 
置 有 突起 ;电子 舱 内 安装 有 电机 ,电机 驱使 驱动 
装置 圆周 转动 ;连接 轴 穿 过 电子 舱 , 且 连接 轴 位 
于 电子 舱 内 的 部 分 上 分 别 与 轴承 的 内 圈 、 电 滑 环 
的 转子 装配 ,轴承 的 外 圈 安 装 在 支架 上 ,支架 安 
装 在 盖 板 上 , 且 支 架 上 安装 有 天 线 ,天 线 用 于 收 

发 电信 号 以 实现 无 线 通信 ; 盖 板 安装 在 配 重 箱 

上 , 配 重 箱 内 通过 配 重 隔 板 分 割 为 电池 腔 、 电 气 
二 腔 , 电 池 腔 内 安装 有 电池 ; 配 重 箱 安装 在 电子 舱 
< 底部 ,从 而 形成 配 重 , 使 得 电子 舱 的 重心 始终 在 
号 配 重 箱 处 。 
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1 .一 种 中 心 对 称 结构 的 两 栖 机 器 人 ,其 特征 是 :包括 电子 舱 , 电 子 舱 两 侧 分 别 可 圆周 转 
动 地 安装 有 驱动 装置 ,两 个 驱动 装置 之 间 通 过 连接 轴 直 接 或 间接 驱使 转动 , 且 连 接 轴 可 相 
对 于 两 个 驱动 装置 可 圆周 转动 装配 ; 

所 述 驱 动 装置 采用 轻 质 浮 力 材 料 制 成 ,驱动 装置 的 外 表面 设置 有 突起 , 突起 用 于 和 地 
面 摩 探 以 获得 行走 能 力 或 在 水 中 划 水 以 获得 动力 :电子 舱 内 安装 有 电机 ,电机 驱使 驱动 装 
置 圆周 转动 ; 

所 述 连 接 轴 穿 过 电子 舱 , 且 连接 轴 位 于 电子 舱 内 的 部 分 上 分 别 与 轴承 的 内 圈 、 电 滑 环 
的 转子 装配 ,所 述 轴承 的 外 圈 安 装 在 文 架 上 , 文 架 安 装 在 盖 板 上 , 且 文 架 上 安装 有 天 线 , 天 
线 用 于 收发 电信 号 以 实现 无 线 通信 ， 

所 述 盖 板 安装 在 配 重 箱 上 , 配 重 箱 内 通过 配 重 隔 板 分 割 为 电池 腔 、 电 气 腔 ,所 述 电池 腔 
内 安 六 有 电池 ,所 述 电气 腔 内 安 净 有 控制 盒 ;所 述 配 重 箱 安 装 在 电子 舱 底 部 ,从 而 形成 配 
重 ,使 得 电子 舱 的 重心 始终 在 配 重 箱 处 。 

2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 两 栖 机 器 人 ,其 特征 是 :两 个 驱动 装置 之 间 通 过 连接 轴 同 轴 连 
接 , 且 连接 轴 与 两 个 驱动 装置 可 圆周 转动 不 可 轴 向 移动 装配 ; 

所 述 驱 动 装置 上 安装 有 插 接 环 , 插 接 环 上 设置 有 密封 槽 ,密封 槽 内 安装 有 密封 圈 , 密 才 
圈 外 侧 与 密封 凸 起 压 紧 、 可 圆周 转动 装配 ,密封 凸 起 设置 在 电子 舱 内 侧 , 从 而 实现 电子 舱 与 
驱动 装置 的 密封 .可 转动 装配 ;所 述 插 接 环 一 端 装 入 电子 舱 内 且 此 端 通过 密封 轴承 与 电子 
舱 内 侧 可 圆周 转动 .密封 装配 。 
3. 如 权利 要 求 1 所 述 的 两 栖 机 器 人 ,其 特征 是 :所 述 连接 轴 靠 近 张 动 装置 的 端 部 上 安装 
有 第 一 磁盘 ,所 述 驱 动 装置 内 安装 有 第 二 磁盘 ,第 二 磁盘 套装 在 耦合 轴 上 ,耦合 轴 上 还 安装 
有 耦合 座 , 所 述 耦 合 轴 、 耦 合 座 均 安装 在 驱动 装置 上 ,所 述 第 一 磁盘 、 第 二 磁盘 均 具 有 磁性 
且 其 异性 相对 。 

4. 如 权利 要 求 1 所 述 的 两 栖 机 器 人 ,其 特征 是 :所 述 插 接 环 内 侧 设置 有 插 接 齿轮 插 接 此 
轮 与 动力 齿轮 嘴 合 传动 ,所 述 动力 齿轮 套装 在 电机 轴 上 ,电机 轴 一 端 穿 过 密封 隔 板 后 装 入 
电机 内 ,电机 安装 在 密封 隔 板 上 ,密封 陋 板 在 电子 舱 横 截面 方向 上 将 电子 舱 内 侧 分 割 、 密 
封 。 

5. 如 权利 要 求 1 所 述 的 两 栖 机 器 人 ,其 特征 是 :所 述 电 滑 环 的 定子 与 支架 装配 , 且 电 清 
环 用 于 向 各 个 用 电 设备 供电 ,其 定子 与 电池 直接 或 间接 导电 连接 、 转 子 分 别 直 接 或 间接 接 
入 各 个 用 电 设备 的 接 电 端 。 

6. 如 权利 要 求 5 所 述 的 两 栖 机 器 人 ,其 特征 是 :电池 的 电极 与 接触 器 的 静 触 点 导电 连 
接 ,接触 器 的 动 触 点 与 电 滑 环 的 转子 导电 连接 ,接触 器 的 控制 端 接 入 控制 器 内 。 

7. 如 权利 要 求 1 所 述 的 两 栖 机 器 人 ,其 特征 是 :所 述 轴承 采用 自 平衡 装置 或 相应 功能 包 
装置 ,从 而 保持 配 重 箱 始终 在 连接 轴 圆 周 方向 上 、 一 定 角 度 内 偶 转 。 

8. 如 权利 要 求 1 所 述 的 两 栖 机 器 人 ,其 特征 是 :所 述 连 接 轴 穿 过 密封 隔 板 进入 插 接 环 内 
的 一 端 上 还 套装 固定 有 安装 盘 , 安装 盘 上 安装 有 霍 尔 传感器 , 堆 尔 传感器 的 探测 端面 问 驱 
动 装置 的 内 侧 端面 , 且 驱 动 装置 的 内 侧 端面 上 、 与 霍 尔 传感器 对 应 处 、 在 安装 盘 圆 周 方向 上 
安装 有 一 圈 磁 铁 块 ,所 述 磁 铁 块 具有 磁性 。 

9. 如 权利 要 求 8 所 述 的 两 栖 机 器 人 ,其 特征 是 :所 述 插 接 环 的 端面 上 、 沿 着 其 圆周 方向 
上 设置 有 多 个 探测 孔 , 多 个 探测 孔 可 均匀 分 布 在 插 接 环 圆周 方向 上 ,所 述 探 测 孔 与 电 滴 流 
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传感器 的 探测 端正 对 , 电 涡 流传 感 器 安装 在 密封 隔 板 上 。 

10. 如 权利 要 求 9 所 述 的 两 栖 机 器 人 ,其 特征 是 : 电 涡流 传感器 、 霍 尔 传 感 器 的 信号 分 别 
接 入 控制 器 ,天 线 的 信号 接 入 无 线 通 信 模 块 ,无 线 通 信 模 块 与 控制 器 通讯 连接 ,电机 的 控制 
端 接 入 电机 控制 器 ,电机 控制 器 用 于 控制 电机 的 运行 , 且 电 机 控制 器 的 控制 端 接 入 控制 器 
内 ,从 而 可 通过 控制 器 控制 电机 的 运行 ; 

驱动 装置 的 内 侧 端面 上 安装 多 块 永 磁 铁 ,然后 在 连接 轴 安 装 盘 上 、 治 着 其 圆周 方向 安 
装 多 个 线圈 ,通过 多 个 线圈 的 连续 通 断 电 即 可 形成 无 刷 电机 ,从 而 对 驱动 装置 提供 驱动 力 ; 

线圈 、 电 机 的 接 电 端 与 电 滑 环 的 定子 导电 连接 ,从 而 在 连接 轴 转 动 时 可 以 连续 对 线圈 、 
电机 供电 。 
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技术 领域 
[0001] “本 发 明 涉及 机 器 人 ,特别 是 涉及 一 种 中 心 对 称 结构 的 两 栖 机 器 人 。 


背景 技术 

[0002] “” 近 岩 浅水 区 ,尤其 是 破 波 带 以 内 至 漳 间 带 的 滩 浅 海区 域 ,水 动力 环境 \ 水 面 环 境 复 
杂 性 极为 突出 ,常规 载 具 在 这 些 区 域 机 动 , 即 使 吃水 很 浅 的 水 面 载 具 或 轮 式 、 履 带 式 陆 地 载 
有 具 , 仍 存在 搁浅 、 倾 履 的 风险 ,同时 登陆 、 转 场 非常 困难 。 目 前 主要 使 用 吃水 极 浅 的 水 面 载 
具 ,或 轮 式 、 履 带 式 陆地 载 具 , 实 现在 滩 浅 海 环境 的 机 动 , 但 是 这 种 方式 很 难 实现 两 栖 机 动 
性 , 且 通 用 性 较 差 。 


发 明 内 容 
[0003] ”有 鉴于 现 有 技术 的 上 述 缺 陷 , 本 发 明 所 要 解决 的 技术 问题 是 提供 一 种 中 心 对 称 结 
构 的 两 栖 机 器 人 ,其 可 以 解决 抗 倾 履 和 水 中 、 潍 涂 两 种 环境 的 机 动 问题 , 同 时 解决 常规 船只 
和 轮 履 载 具 在 滩 浅 海区 域 难以 使 用 或 通用 性 差 的 问题 。 
[0004] ”为 实现 上 述 目 的 ,本 发 明 提供 了 一 种 中 心 对 称 结构 的 两 柄 机 器 人 ,包括 电子 舱 , 电 
子 舱 两 侧 分 别 可 圆周 转动 地 安装 有 驱动 装置 ,两 个 驱动 装置 之 间 通 过 连接 轴 直 接 或 间接 驱 
使 转动 , 且 连 接 轴 可 相对 于 两 个 驱动 装置 可 圆周 转动 装配 ; 

所 述 驱 动 装置 采用 轻 质 浮力 材料 制 成 ,驱动 装置 的 外 表面 设置 有 突起 ,突起 用 于 
和 地 面 摩擦 以 获得 行走 能 力 或 在 水 中 划 水 以 获得 动力 ;电子 舱 内 安装 有 电机 ,电机 驱使 驱 
动 装置 圆周 转动 ; 

所 述 连接 轴 穿 过 电子 舱 , 且 连接 轴 位 于 电子 舱 内 的 部 分 上 分 别 与 轴承 的 内 圈 、 电 
滑 环 的 转子 装配 ,所 述 轴承 的 外 圈 安 装 在 支架 上 ,支架 安装 在 兹 板 上 , 且 支 架 上 安装 有 天 
线 , 天 线 用 于 收发 电信 号 以 实现 无 线 通信 ; 

所 述 盖 板 安装 在 配 重 箱 上 , 配 重 箱 内 通过 配 重阳 板 分 割 为 电池 腔 、 电 气 腔 ,所 述 电 
池 腔 内 安装 有 电池 ,所 述 电气 腔 内 安装 有 控制 盒 ; 所 述 配 重 箱 安 装 在 电子 舱 底部 ,从 而 形成 
配 重 ,使 得 电子 舱 的 重心 始终 在 配 重 箱 处 。 
[0005] ”优选 地 ,两 个 驱动 装置 之 间 通 过 连接 轴 同 轴 连 接 , 且 连 接 轴 与 两 个 驱动 装置 可 圆 
周转 动 ` 不 可 轴 向 移动 装配 ; 

所 述 驱动 装置 上 安装 有 插 接 环 , 插 接 环 上 设置 有 密封 槽 ,密封 槽 内 安装 有 密封 圈 ， 
密封 圈 外 侧 与 密封 凸 起 压 紧 、 可 圆周 转动 装配 ,密封 凸 起 设置 在 电子 舱 内 侧 , 从 而 实现 电子 
舱 与 驱动 装置 的 密封 .可 转动 装配 ;所 述 插 接 环 一 端 装 入 电子 舱 内 且 此 端 通过 密封 轴承 与 
电子 舱 内 侧 可 圆周 转动 、 密 封装 配 。 
[0006] ”优选 地 ,所 述 连 接 轴 靠近 驱动 装置 的 端 部 上 安装 有 第 一 磁盘 ,所 述 驱 动 装置 内 安 
装 有 第 二 磁盘 ,第 二 磁盘 套装 在 耦合 轴 上 ,耦合 轴 上 还 安装 有 耦合 座 , 所 述 耦 合 轴 、 耦 合 座 
均 安 装 在 驱动 装置 上 ,所 述 第 一 磁盘 、 第 二 磁盘 均 具 有 磁性 且 其 异性 相对 。 
[0007] ”优选 地 ,所 述 插 接 环 内 侧 设置 有 插 接 齿轮 插 接 齿轮 与 动力 齿轮 路 合 传动 ,所 述 动 
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力 齿 轮 套 装 在 电机 轴 上 ,电机 轴 一 端 罕 过 密封 隔 板 后 装 入 电机 内 ,电机 安装 在 密封 隔 板 上 ， 
密封 隔 板 在 电子 舱 横 截面 方向 上 将 电子 舱 内 侧 分 割 、 密 封 。 
L0008] ”优选 地 ,所 述 电 请 环 的 定子 与 支架 装配 , 且 电 滑 环 用 于 向 各 个 用 电 设备 供电 ,其 定 
子 与 电池 直接 或 间接 导电 连接 、 转 子 分 别 直接 或 间接 接 入 各 个 用 电 设 备 的 接 电 端 。 
L0009] ”优选 地 ,电池 的 电极 与 接触 器 的 静 触 点 导电 连接 ,接触 器 的 动 触 点 与 电 滑 环 的 转 
子 导电 连接 ,接触 器 的 控制 端 接 入 控制 器 内 。 
L0010] ”优选 地 ,所 述 轴承 采用 自 平衡 六 置 或 相应 功能 的 装置 ,从 而 保持 配 重 箱 始终 在 连 
接 轴 圆周 方向 上 .一 定 角 度 内 偏转 。 
L0011] ”优选 地 ,所 述 连 接 轴 穿 过 密封 隔 板 进 入 插 接 环 内 的 一 端 上 还 套装 固定 有 安装 盘 ， 
安装 盘 上 安装 有 和 霍 尔 传 感 占 , 霍 尔 传感器 的 探测 端面 向 驱动 装置 的 内 侧 端 面 , 且 驱 动 装 置 
的 内 侧 端面 上 与 霍 尔 传感器 对 应 处 、 在 安装 盘 圆 周 方向 上 安装 有 一 圈 磁 铁 块 ,所 述 磁 铁 块 
具有 磁性 。 
[0012] 优选 地 ,所 述 插 接 环 的 端面 上 、 沿 着 其 圆周 方向 上 设置 有 多 个 探测 孔 , 多 个 探测 孔 
可 均匀 分 布 在 插 接 环 圆周 方向 上 ,所 述 探 测 孔 与 电 涡 流传 感 器 的 探测 端正 对 , 电 涡流 传 感 
器 安装 在 密封 隔 板 上 。 
[0013] ”优选 地 , 电 涡流 传感器 、 霍 尔 传感器 的 信号 分 别 接 入 控制 器 ,天 线 的 信号 接 入 无 线 
通信 模块 ,无线 通 信 模 块 与 控制 器 通讯 连接 ,电机 的 控制 端 接 入 电机 控制 器 ,电机 控制 器 用 
于 控制 电机 的 运行 , 且 电 机 控制 器 的 控制 端 接 入 控制 器 内 ,从 而 可 通过 控制 器 控制 电机 的 
运行 ; 

驱动 装置 的 内 侧 端 面 上 安 六 多 块 永 磁铁 ,然后 在 连接 轴 安 装 盘 上 、 沿 着 其 圆周 方 
向 安装 多 个 线圈 ,通过 多 个 线圈 的 连续 通 断 电 即 可 形成 无 刷 电 机 ,从 而 对 驱动 装置 提供 驱 
动力 ; 

线圈 ` 电 机 的 接 电 端 与 电 滑 环 的 定子 导电 连接 ,从 而 在 连接 轴 转 动 时 可 以 连续 对 
线圈 、 电 机 供电 。 
[0014] ”本 发 明 的 有 益 效 果 是 : 

本 发 明 具有 极 强 的 抗 倾覆 能 力 和 极 好 的 滩 浅 海 尤 其 是 潮 间 带 复杂 环境 通过 性 。 同 
时 结构 比较 简单 ,非常 适合 大 批量 生产 ,为 外 成 本 也 不 高 ,十 分 适用 于 民用 和 军事 领域 ,如 
搭载 摄像 头 获取 图 像 .搭载 海浪 传感器 获得 海量 数据 、 搭 载 炸药 进行 无 人 化 爆破 等 。 


附 图 说 明 
[0015] ”图 1- 图 5 是 本 发 明 的 结构 示意 图 。 其 中 图 3 是 连接 下 
L0016] ”图 6- 图 8 是 驱动 装置 处 结构 示意 图 。 
L0017] ”图 9 是 第 一 人 磁盘、 第 二 磁盘 处 结构 示意 图 。 


轴线 所 在 中 心 面 处 剖 视 图 。 


具体 实施 方式 
[0018] ”下 面 将 结合 本 发 明 实 施 例 中 的 附 图 ,对 本 发 明 实施 例 中 的 技术 方案 进行 清楚 、 完 
整地 描述 。 

L0019] ”在 本 发 明 的 描述 中 ,需要 理解 的 是 ,术语 “上 ” 、 下 ” 、 前" 后”、 左 ~、 右 ”、 顶 `、 
“ 底 "、“ 内 ”、“ 外 ”等 指示 的 方位 或 位 置 关系 为 基于 附 图 所 示 的 方位 或 位 置 天 系 , 仪 是 为 了 便 
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于 描述 本 发 明和 简化 描述 ,而 不 是 指示 或 暗示 所 指 的 装置 或 元 件 必 须 具 有 特定 的 方位 、 以 
特定 的 方位 构造 和 操作 ,因此 不 能 理解 为 对 本 发 明 的 限制 。 
[0020] ”实施 例 一 

参见 图 1- 图 8, 本 实施 例 的 两 栖 机 器 人 ,包括 电子 舱 120, 电 子 舱 120 两 侧 分 别 可 圆 
周转 动 地 安装 有 驱动 装置 110, 两 个 驱动 装置 110 之 间 通 过 连接 轴 210 同 轴 连 接 , 且 连接 轴 
210 与 两 个 驱动 装置 110 可 圆周 转动 、 不 可 轴 向 移动 装配 ;所 述 驱 动 装 置 110 采 用 轻 质 浮力 材 
料 制 成 ,如 低 密度 高 强度 金属 或 塑料 ,驱动 装置 110 的 外 表面 设置 有 突起 111 ,突起 111 用 于 
和 地 面 摩擦 以 获得 行走 能 力 或 在 水 中 划 水 以 获得 动力 ; 

所 述 驱 动 装置 110 上 安装 有 搬 接 环 130 , 捅 接 环 130 上 设置 有 密封 槽 131 , 密封 槽 131 
内 安装 有 密封 圈 310, 密封 圈 310 外 侧 与 密封 凸 起 121 压 紧 、 可 圆周 转动 装配 ,密封 凸 起 121 设 
置 在 电子 舱 120 内 侧 ,从 而 实现 电子 舱 120 与 驱动 装置 110 的 密封 .可 转动 装配 ,所 述 插 接 环 
130 一 端 装 入 电子 舱 120 内 且 此 端 通过 密封 轴承 320 与 电子 舱 120 内 侧 可 圆周 转动 、 密 封装 
配 。 
[0021] “所 述 插 接 环 130 内 侧 设置 有 插 接 齿 轮 330 插 接 齿 轮 330 与 动力 齿轮 340 吵 合 传动 ,所 
述 动力 齿轮 340 套 装 在 电机 轴 411 上 ,电机 轴 411 一 端 穿 过 密封 隔 板 140 后 装 入 电机 410 内 , 电 
机 410 安 装 在 密封 隔 板 140 上 , 密封 隔 板 140 在 电子 舱 120 横 截面 方向 上 将 电子 舱 120 内 侧 分 
割 、 密 封 . 电 机 启动 后 能 够 驱动 动力 齿轮 340 圆 周转 动 , 从 而 驱动 插 接 环 130、 驱 动 装置 110 圆 
周 转动 ,驱动 装置 圆周 转动 时 能 够 带动 本 发 明 的 两 栖 机 器 人 行走 或 划 水 。 
[0022] “所 述 连接 轴 210 穿 过 电子 舱 120, 且 连接 轴 210 位 于 电子 舱 120 内 的 部 分 上 分 别 与 贡 
承 350 的 内 圈 、 电 滑 环 450 的 转子 装配 ,所 述 轴 承 350 的 外 圈 安 装 在 支架 160 上 ,支架 160 安 装 
在 盖 板 152 上 , 且 支 架 160 上 安装 有 天 线 420 ,天 线 420 用 于 收发 电信 号 以 实现 无 线 通 信 。 本 实 
施 例 中 天 线 可 以 采用 卫星 天 线 , 从 而 实现 通过 卫星 通讯 。 
[0023] “所 述 盖 板 152 安 装 在 配 重 箱 150 上 , 配 重 箱 150 内 通过 配 重 隔 板 151 分 割 为 电池 腔 、 
电气 腔 , 所 述 电 池 腔 内 安装 有 电池 450, 所 述 电 气 腔 内 安装 有 控制 盒 440 ,所 述 控制 盒 440 内 
安装 有 控制 器 、 无 线 通 讯 模 块 . 电 机 驱动 器 等 电气 设备 -所 述 配 重 箱 150 安 装 在 电子 舱 底 部 ， 
从 而 形成 配 重 ,也 就 是 电子 舱 的 重心 始终 在 配 重 箱 150 处 ,这 种 设计 可 以 使 得 天 线 420 始 终 
处 于 向 上 位 置 , 从 而 便于 收发 信号 。 
[0024] “所 述 电 滑 环 450 的 定子 可 与 支架 160 装 配 , 且 电 滑 环 450 用 于 向 各 个 用 电 设 备 供电 ， 
其 定子 与 电池 直接 或 间接 导电 连接 、 转 子 分 别 直接 或 间接 接 入 各 个 用 电 设 备 的 接 电 端 。 本 
实施 例 的 间接 为 串联 其 它 电气 装置 后 连接 ,如 电源 开关 、 接 触 器 等 .本 实施 例 中 ,电池 的 电 
极 与 接触 器 的 静 触 点 导电 连接 ,接触 器 的 动 触 点 与 电 滑 环 的 转子 导电 连接 ,接触 器 的 控 促 
端 接 入 控制 器 内 ,从 而 可 以 通过 控制 器 控制 接触 器 的 通 断 ,也 就 是 电 滑 环 对 外 供电 的 通 断 。 
本 实施 例 中 电机 采用 带 刹 车 功能 的 步 进 电机 或 伺服 电机 ,从 而 便于 精确 控制 。 
[0025] ”所 述 轴承 350 采 用 自 平衡 装置 或 相应 功能 的 装置 ,从 而 保持 配 重 箱 150 始 终 在 连接 
轴 210 圆 周 方向 上 一定 角度 内 偏转 ,这 样 可 以 确保 整个 电子 舱 的 重心 始终 在 下 。 具 体 技术 
可 以 采用 现 有 电 平 衡 车 的 车 身 自动 平衡 技术 ,这 是 现 有 技术 ,本 案 就 不 再 袭 述 。 
[0026] “所 述 连接 轴 210 穿 过 密封 隔 板 140 进 入 插 接 环 130 内 的 一 端 上 还 套装 固定 有 安装 盘 
510 ,安装 盘 510 上 安装 有 霍 尔 传感器 460, 霍 尔 传感器 460 的 探测 端面 向 驱动 装置 110 的 内 侧 
端面 , 且 驱 动 装置 110 的 内 侧 端面 上 、 与 霍 尔 传感器 460 对 应 处 、 在 安装 盘 510 圆 周 方向 上 安 
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装 有 一 圈 磁 铁 块 610 ,所 述 磁 铁 块 610 具 有 磁性 ,本 实施 例 采 用 永 磁 体制 成 ,在 使 用 时 ,一 旦 
连接 轴 210 发 生 转 动 就 能 带动 霍 尔 传感器 460 同 步 转动 ,从 而 通过 霍 尔 传感器 460 探 测 的 磁 
场 变 化 就 能 够 判 晰 连接 轴 的 转动 角度 、 转 动 速度 ,以 为 自 平 衡 装置 的 自 平 衡 控制 提供 基础 ， 
类 似 于 现 有 电 平 衡 车 上 用 于 探测 脚 踏 板 与 轮胎 之 间 转 角 的 霍 尔 板 。 
[0027] ”优选 地 ,所 述 插 接 环 130 的 端面 上 、 沿 着 其 圆周 方向 上 设置 有 多 个 探测 孔 132 ,多 个 
探测 孔 132 可 均匀 分 布 在 插 接 环 130 圆 周 方向 上 ,所 述 探测 孔 132 与 电 涡流 传感器 470 的 探测 
端正 对 , 电 涡 流传 感 器 470 安 装 在 密封 隔 板 140 上 。 在 驱动 装置 110 圆 周转 动 时 , 插 接 环 130 同 
步 转动 ,而 探测 孔 132 经 过 电 涡 流传 感 器 470 时 电 涡 流传 感 器 470 获 得 一 次 电位 变化 从 而 输 
出 电信 号 ,以 此 判断 驱动 装置 的 转动 角度 和 转速 ,以 便于 后 续 的 控制 ,本 实施 例 中 控制 器 用 
于 收发 解析 控制 指令 并 进行 程序 运行 .参数 运算 ,可 以 选用 MCU、CPU、PLC、 工 控 机 等 设备 。 
[0028] “当然 ,还 可 以 在 驱动 装置 的 内 侧 端面 上 安装 多 块 永 磁铁 ,然后 在 连接 轴 210 安 装 盘 
510 上 、 沿 着 其 圆周 方向 安装 多 个 线圈 ,通过 多 个 线圈 的 连续 通 断 电 即 可 形成 无 刷 电 机 ,从 
而 对 驱动 装置 提供 进一步 的 驱动 力 。 
[0029] ”在 潮 间 带 使 用 本 机 器 人 时 ,通过 电机 带动 两 侧 推 进 装置 同步 转动 与 地 面 摩 擦 , 产 
生 扭矩 ,使 整个 机 器 人 滚动 前 进 或 后 退 , 单 侧 推 进 装 置 转动 与 地 面 摩擦 使 机 器 人 调 向 ;机 器 
人 入 水 后 ,通过 电机 带动 两 侧 推进 装置 同步 转动 , 拨 片 状 突起 划 水 使 整个 机 器 人 在 水 面 游 
动 。 具 体 控制 原理 、 方 式 类 似 于 现 有 的 电 平 衡 车 。 
[0030] ”本 实施 例 中 , 电 涡 流传 感 器 、 堆 尔 传感器 的 信号 分 别 接 入 控制 器 ,天 线 的 信号 接 入 
无 线 通 信 模 块 ,无 线 通 信 模 块 与 控制 器 通讯 连接 ,电机 的 控制 端 接 入 电机 控制 器 ,电机 控制 
器 用 于 控制 电机 的 运行 , 且 电 机 控制 器 的 控制 端 接 入 控制 器 内 ,从 而 可 以 通过 控制 器 控制 
电机 的 运行 。 线 圈 、. 电 机 的 接 电 端 与 电 滑 环 的 定子 导电 连接 ,从 而 在 连接 轴 210 转 动 时 可 以 
连续 对 线圈 、 电 机 供电 。 
[0031] ”本 实施 例 的 机 器 人 整体 可 以 做 成 球形 ,其 重心 集中 在 底部 ,从 而 构成 不 倒 俩 效果 ， 
以 防止 倾倒 。 
[0032] ”优选 地 ,驱动 装置 外 表面 的 突起 可 以 是 拨 片 、 点 状 突起 、 螺 旋 纹 等 ,理论 上 只 要 能 
够 实现 陆地 行走 和 水 中 划 水 即 可 。 
[0033] ”优选 地 ,驱动 装置 的 材料 包括 EVA、EPS、 深 塑 等 轻 质 拒 水 材料 等 ,理论 上 只 要 能 够 
实现 将 本 发 明 浮 在 水 面 上 即 可 ,不 做 特殊 限制 。 
[0034] ”实施 例 二 

参见 图 9, 本 实施 例 与 实施 例 一 的 区 别 在 于 ,连接 轴 210 不 直接 与 驱动 装置 110 ,而 
进行 如 下 改进 ,所 述 连接 轴 210 人 靠近 驱动 装置 110 的 端 部 上 安装 有 第 一 磁盘 710, 所 述 驱动 装 
置 110 内 安装 有 第 二 磁盘 720 ,第 二 磁盘 720 套 装 在 耦合 轴 211 上 ,耦合 轴 211 上 还 安装 有 三 合 
座 220 ,所 述 耦 合 轴 211、 耦 合 座 220 均 安装 在 驱动 装置 110 上 ,所 述 第 一 磁盘 710、 第 二 磁盘 
720 均 具有 磁性 且 其 异性 相对 。 使 用 时 连接 轴 210 驱 动 第 一 磁盘 710 转 动 , 第 一 磁盘 710 通 过 
磁力 、 磁 耦合 带动 第 二 磁盘 720 圆 周转 动 从 而 带动 驱动 装置 110 圆 周转 动 。 
[0035] “这 种 磁 耦 合 设 计 主 要 是 解决 动 密封 的 问题 ,使 电机 和 驱动 装置 之 间 没 有 机 械 联 
接 , 以 实现 电子 舱 与 舱 外 的 驱动 装置 的 干 湿 分 离 ; 同 时 也 便于 维修 维护 ,可 将 驱动 波 轮 制 成 
多 种 外 形 、 规 格 。 本 实施 例 可 以 把 驱动 装置 设计 出 不 同 的 外 形 特 征 , 以 适应 不 同 的 地 质 环 
境 ,不仅 方便 更 换 , 而 且 可 以 做 成 消耗 品 , 以 便于 维护 、 更 换 。 
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L0036] ”本 实施 例 中 :磁力 耦合 驱动 是 通过 导 磁 体 和 水 磁体 之 间 的 气 隙 实现 由 电机 到 负载 
的 扭矩 传输 。 该 技术 实现 了 电机 和 负载 侧 没 有 机 械 联接 。 其 工作 原理 是 一 端 稀 有 金属 氧化 
物 硼 铁 后 永 磁 体 和 男 一 端 感应 磁场 相互 作用 产生 扭矩 ,同时 可 通过 控制 导 磁体 的 磁性 来 调 
节 永 磁体 和 导 磁 体 之 间 的 气 隙 间距 控制 传递 的 扭矩, 从 而 实现 负载 速度 调节 。 
[0037] ”人 磁 耦 合 传动 用 于 本 方案 的 优势 在 于 : 
(D 无 需 复杂 的 动 密 封 即 可 实现 电子 舱 与 舱 外 运动 部 件 的 干 湿 分 离 ,同时 发 生 卡 
顿 和 电机 堵 转 的 风险 较 低 ; 
(2) 易于 维护 检修 及 波 轮 更 换 , 可 将 波 轮 制 成 多 种 外 形 、 规 格 ,以 适应 淤泥 质 、 砂 
质 ,及 较 多 漂浮 水 草 等 各 种 水 岸 环境 。 
[0038] ”本 发 明 未 详 述 之 处 , 均 为 本 领域 技术 人 员 的 公 知 技术 。 
[0039] ”以 上 详细 描述 了 本 发 明 的 较 佳 具体 实施 例 。 应 当 理 解 ,本 领域 的 普通 技术 人 员 无 
需 创 造 性 劳动 就 可 以 根据 本 发 明 的 构思 作出 诸多 修改 和 变化 ,因此 , 几 本 技术 领域 中 技术 
人 员 依 本 发 明 的 构思 在 现 有 技术 的 基础 上 通过 逻辑 分 析 、 推 理 或 者 有 限 的 实验 可 以 得 到 的 
技术 方案 , 缘 应 在 由 权利 要 求 书 所 确定 的 保护 范围 内 。 
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